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* Siège pour l’insertion de lumières à LED ou coulissants pour les toiles en drapé

Brise-vent intermédiaires - approx
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Pied au sol réglable 

Vue latérale 

Vue frontale 

Vue latérale montant en commun 

Vue de dessus montant en commun 

Variante sur demande avec montant 

@ CALAMUSO sous réserves de modifications techniques

PERGOLAS AUTOPORTÉES - PERGOLIFE A203 Données techniques
Mesures exprimées en mm

      Saillie          cm 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Brise-vent intermédiaires - approx        n° 5 7 8 10 12 13 15 17 18 20 22 24 25

      Repli         X cm 73 83 88 98 108 113 123 133 138 148 158 168 173
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Lame
Profi lé gouttière périmétrique
Poteau

Largeur

Pied au sol

Evacuation d’eau frontaleEvacuation d’eau frontale

Vue frontale

Lames ouvertes à 90° Lames fermées à 0°

Lames isolées et insonorisées avec polyuréthane à 
l’intérieur.

Vue latérale

Lames fermées à 0°

Avancée (s) (modulaire chaque 200 mm)

@ CALAMUSO sous réserve de modifi cations techniques

Saillie    S 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000

Lames ( nb) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

DIMENSIONS (mm)

Saillie    S 5200 5400 5600 5800 6000

Lames ( nb) 25 26 27 28 29

1
2
3
4

Lame
Profi lé gouttière périmétrique
Poteau

Mesures exprimées en mm

BIOCLIMATIQUES - PERGOKLIMA B600 Données techniques
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*   * Siège pour insertion de lampes à led ou coulissantes 
pour rideaux drapés
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REMARQUES IMPORTANTES
La recherche constante de l’amélioration du matériel et l’évolution des procédés de fabrication peuvent amener les données techniques à changer dans le 
temps. Celles-ci seront mises à jour dès que possible mais des latences peuvent survenir entre le changement effectif et la modification du document.

PERGOLAS AUTOPORTÉES - PERGOLIFE A203Données techniques
Mesures exprimées en mm

Détails techniques
Mesures exprimées en mmGouttière appliquée contre le mur

Largeur Projection
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Évacuation de l’eau
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Fixation murale (tous les 70/90 cm)
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TOILE PARALLÈLE AU MUR 
Schéma d’exemple 

TOILE PERPENDICULAIRE AU MUR. Schéma d’exemple . 

Schéma de fixation . 

Coulisse . 

Brise-vent intermédiaires . 

Brise-vent d’extrémité . 

Profilé structure périmétrique .  
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Gouttière appliquée contre le mur
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Schéma de fixation . 

Coulisse . 

Brise-vent intermédiaires . 

Brise-vent d’extrémité . 

Profilé structure périmétrique .  
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